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発明の内容（概要）

【課題】発電素子の発電量が小さい場合
でも、発電制御回路を短時間で起動させ、
負荷装置へ短時間で電力を供給すること。

【解決手段】自立電源システム１は、発電素
子２の発電効率を制御する発電制御回路４と、
発電素子２で発電した電力を充電する蓄電素
子群Ｃ１～Ｃ６と、蓄電素子群の充電動作と
放電動作を制御する充電制御回路５を備える。
蓄電素子群は、発電制御回路４と充電制御回
路５に電力を供給する１次蓄電素子Ｃ１と、
負荷装置１０に電力を供給する２次蓄電素子
Ｃ２～Ｃ５を有する。発電素子２で発電した
電力は１次蓄電素子Ｃ１に優先して充電され
た後、１次蓄電素子Ｃ１から２次蓄電素子Ｃ
２～Ｃ５に充電される。１次蓄電素子Ｃ１の
容量値は、２次蓄電素子Ｃ２～Ｃ５の容量値
よりも小さくする。

本発明は、発電素子を用いて電子機器に
電力を供給する自立電源システムに関す
るもの。

実施例の自立電源システムを備えた無線センサ端末の構成

本発明によれば、発電素子の発電量が小さい
場合でも、発電制御回路を短時間で起動させ、
負荷装置へ短時間で電力を供給できる自立電
源システムを提供できる。

１：自立電源システム、 ２：発電素子、 ３：電源制御回路、
４：発電制御回路、 ５：充電制御回路、 ９：電源出力部、
１０：負荷装置、 １１：電圧監視回路、 １００：無線センサ端末
Ｃ０～Ｃ６：蓄電素子、
Ｓ０～Ｓ１０：スイッチ。


